
Guide d’installation Écrin
Applique d’extérieur moderne

MODÈLE : ÉCRIN
Précautions d’installation :
1. Faites un essai en raccordant les fils à l’alimentation avant de fixer le luminaire au

mur. En cas de problème, contactez-nous avant de poursuivre l’installation.
2. Coupez le courant avant toute installation ou tout nettoyage.
3. Portez des gants pendant l’installation pour éviter les rayures.

REMARQUE : avant de fixer le luminaire au mur,
faites un essai en raccordant les fils à
l’alimentation. Si l’essai échoue, n’installez pas le
luminaire et contactez-nous.

Retirez le support de fixation en desserrant les vis
latérales, puis mettez les accessoires de côté pour la suite.

Fixez le support au mur avec les vis fournies, puis
serrez-les au tournevis. Raccordez les fils : phase L, neutre N, terre G.

Appliquez un mastic d’extérieur pour boucher
l’espace entre le luminaire et le mur. Laissez le bas

de la platine sans mastic pour que l’humidité
s’évacue.

Vissez le luminaire sur le support de fixation, de
tous les côtés, pour qu’il soit bien maintenu.

Pour toute question ou tout problème lors de votre installation,
contactez-nous par e-mail à contact@luminaire-europe.com.


